
НАЗНАЧЕНИЕ. Станок является вспомогательной конструкцией, обеспечиваю-
щей комфортную работу вышивальщицы, сидя на диване, в кресле или за столом. 
Станок можно применять даже в лежачем положении. Конструкция станка разбор-
ная, занимает малое пространство, допускает использование рамок разной 
ширины.

СТАНОК  изготовлен из экологически чистого качественного материала — 
натурального дерева из южных регионов России. Изделие не требует обязательной 
сертификации. Ограничений в использовании по состоянию здоровья не имеет.

РАЗМЕР собранного станка составляет 62см в ширину. 
Высота регулируется от 45см до 55см.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ИП Загардан, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Шостаковича, дом 8к. 2лит. Б.

артикул изделия: 016-45 BOS

Гарантийное обслуживание не предусматривается. 
Осматривайте изделие при покупке. Производственные дефекты, выявленные 
в течение 14 дней после приобретения, устраняются путем замены некондицион-
ных деталей или изделия целиком в месте приобретения товара.

Соблюдение несложных правил из раздела «ВАЖНО!» продлит срок службы 
Вашего изделия.

Поломки деталей изделия, вызванные несоблюдением настоящей инструк-
ции или небрежным отношением к хранению и эксплуатации, в качестве 
претензий к производителю не принимаются.

"НА ДИВАНЕ"
СТАНОК ГОБЕЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

016-45РИС.1

КЛЮЧ (M) 
ДЕРЕВЯННЫЙ

ВАЖНО!
Шайбы никогда не ставьте под головку болта. Они всегда устанавливаются 
под «барашек». 
При окончательном затягивании гайки-«барашка» контролируйте следующее: 
четырёхгранный подголовник болта должен полностью войти в круглое отвер-
стие. Это признак окончания процедуры скрепления. 
Дальнейшее чрезмерное усилие может привести к поломке деталей.
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b) Работа за столомa) Работа на диване

СОСТАВ НАБОРА (РИС.2)
СТАНОК ГОБЕЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

РИС.2

РИС.3

A – планка-основание (2шт.);
B – стойка (2шт.);
C – планка-вкладыш в стойку B (2шт.);
D – бобышка деревянная (упор) (2шт.);
Е – рамка гобеленовая "Лайт" (45 см) в комплекте (1шт.);
М – деревянный ключ для затягивания гаек-«барашков» (1шт.);
Набор крепёжных деталей (мебельные болты, конфирматы, металлический ключ, 
шайбы, гайки-«барашки», звездообразные ручки с винтом, деревянные бобышки).

ПОРЯДОК СБОРКИ (РИС.1)
1. Соединяем планки-основания А с вертикальными стойками В фрезерованным 
пазом внутрь. Длинное плечо основания А должно быть направленно к спинке 
дивана. Здесь используются конфирматы и металлический ключ.
2. В паз стойки В устанавливаем планку-вкладыш С и через прорезь фиксируем 
чёрной звездообразной ручкой с винтом. Для ручки предусмотрено три положе-
ния регулировки высоты конструкции.
Возможен вариант, когда стойка В и планка С поступают уже в сборе.

3. Соберите гобеленовую рамку "Лайт", используя инструкцию по её сборке.
4. Используя длинные болты, шайбы и гайки-«барашки», закрепите рамку между 
правой и левой частью уже собранной конструкции. Первоначально используйте 
центральные сверления в боковых планках рамки "Лайт". Деревянные бобышки  
устанавливаются в качестве проставки между рамкой и планкой С.
5. Установите удобную высоту рамки. Для этого необходимо ослабить звездообраз-
ные ручки и синхронно переставить планки-вкладыши С в среднюю или верхнюю 
позиции. Далее затяните звездообразные ручки.
На РИС.3 показано, как должно выглядеть собранное изделие.

На изделии можно регулировать «вылет» рамки.  Для этого используйте дополни-
тельные сверления на боковых поверхностях рамки "Лайт".  Переставляя рамку 
в эти отверстия, Вы можете установить удобный для Вас «вылет».

Для работы за столом лучше развернуть конструкцию длинным плечом А от себя, 
а рамку "Лайт" просто переставить лицевой стороной к себе. При этом, работать 
будет удобнее, если уменьшить «вылет» рамки, т.е. опустить её к столу (РИС.3(b)).
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Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления 
покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию 
изготовления изделия с целью улучшения его свойств.


